


Hoval Belaria® pro
Die Losung fur Wohnbau und Gewerbe

Leise Die leise Warmepumpen-Losung
fur grosse Gebaude

Bisher stellte die Energiewende Fachplaner, Bauherren und

Flexibel von 20-200 kW ,
Investoren vor grosse Herausforderungen: Wie loskommen

K lettls von fossilen Energietragern? Wie die immer anspruchsvolleren
omplettiosung Normen erfiillen? Viele Antworten waren Kompromisse. Damit

ist jetzt Schluss.

Die Belaria® pro von Hoval ist eine umfassende und zukunfts-
sichere Warmepumpen-Losung fiir das Heizen und Kihlen
von Wohn- und Gewerbebauten:

Sie ist erstaunlich leise und von 20 bis 200 kW fein abgestuft
skalierbar. Alle nétigen Zusatzkomponenten - Speicher,
Verteiler, Trinkwasser, Elektrik und Leittechnik - sind aus
einer Hand verfiigbar.

Umfassender Support erleichtert Planern, Installateuren und
Investoren das Projektmanagement und die Detailarbeit.
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Leise trotz hoher Leistung

Wenige Dezibel Unterschied kdnnen dariiber
entscheiden, ob eine Anlage genehmigungs-
fahig ist.

Trotz hoher Leistung zahlt die Losung von
Hoval durch ihre ausgekliigelte Technik zu den
leisesten am Markt: Beim Schall erreichen die
Belaria® pro Warmepumpen Spitzenwerte.
Aufwindige, bauseitige Schallschutzmassnah-
men sind in der Regel nicht erforderlich.

Belaria® pro Lésungen sind ideal fur dicht bebaute Wohngebiete.

Optimale Leistung von 20 bis 200 kW

Die Belaria® pro lasst sich mit ihren vier <200 kW
Leistungsgrossen (20, 25, 40 und 50 kW)
einfach kaskadieren. So sind fein abgestufte
Systemleistungen von 20 bis 200 kW mdoglich. <100 KW

<150 kW

Ihre modulierende Invertertechnologie sorgt
dafiir, dass immer genau die Leistung zur
Verfligung steht, die gerade benétigt wird. Das
Resultat: ein effizienter Betrieb mit niedrigen

Belaria® pro (20,25)  Belaria® pro (40,50)

Betriebskosten.

Hohe Effizienz durch fein abgestufte Systemleistungen von 20-200 kW.

Des Planers Liebling:
Komplettlésung aus einer Hand

Eine Warmepumpe kommt selten allein. Daher
haben wir selbstverstindlich perfekt abge-
stimmte Komponenten fiir ein komplettes
System: von Warmepumpen-optimierten
Energiepuffer- und Kaltespeichern iiber
Trinkwassererwdrmung und Warmeverteilung
bis hin zum fernwartbaren Leitsystem.

Das Hoval Team unterstiitzt Sie in jeder Phase
des Projekts: von der Projektentwicklung bis
zur Optimierung und Wartung. So sorgen wir

gemeinsam fiir eine perfekte Losung und

Des Planers Liebling: Belaria® pro Komplettldsungen flr zukunftssicheres Heizen und

zufriedene Kunden.
Kihlen in Wohnbau und Gewerbe.
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Das Herzstlick
Die Luft/Wasser-Warmepumpe, die begeistert

Leise, hocheffizient, hohe Vorlauftemperatur, hohe Leistung und natiirliches Kaltemittel

Die fliisternde Warmepumpe

Die Belaria® pro ist erstaunlich leise:
Dafiir sorgen der schallentkoppelt
gelagerte Verdichter, eine schwin-
gungsarme Lagerung und eine zusitz-
liche Kapselung.

Das Gehéuse der Ausseneinheit ist
speziell schallgeddmmt und verfiigt
serienmassig tiber schwingungsdamp-
fende Fiisse, die eine effektive Korper-
schallentkopplung sicherstellen. Sie
»Schlucken® Vibrationen, was die
Gerdte fiir die Aufstellung auf dem
Dach pridestiniert.

Die Luft wird nach vorne zum Boden
hin ausgeblasen. So werden dartiber-
liegende Etagen nicht beeintréchtigt.
Der Betrieb stort also weder Bewohner
noch Nachbarn.
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Hohe Vorlauftemperatur fiir
Sanierungen und Trinkwasser
Bestandsbauten sind oft schlechter
gedammt als moderne Gebaude und
verteilen die Warme weniger effizient
iber Heizkorper.

Mit ihren hohen Vorlauftemperaturen
von bis zu 70 °C bei Aussentemperatu-
ren von -10 °C eignet sich die Belaria®
pro auch fiir die Sanierung solcher
Gebaude - ganz ohne Zusatzsysteme.
Mit dieser Vorlauftemperatur ist auch
die Trinkwassererwarmung kein
Problem.

Hocheffizient fiir niedrige
Betriebskosten

Die Belaria® pro bringt eine Betriebs-
kostenersparnis von 15 bis 25 %
gegeniiber vergleichbaren Systemen.
Die Warmepumpen arbeiten hocheffi-
zient und erfillen sowohl bei Nieder-
als auch Mitteltemperaturanwendun-
gen die Kriterien der hochsten
Energieeffizienzklasse A+++.

Dafiir sorgt nicht zuletzt der modulie-
rende Verdichter, der immer nur so
viel Strom verbraucht, wie notig.

Die ,jahreszeitbedingte Raumhei-
zungseffizienz" beschreibt, wie viel
Energie tatsachlich fiir eine Kilowatt-
stunde Warme benotigt wird. Hier
erreicht die Belaria® pro bei Nieder-
temperaturanwendungen mit Gber
200 % einen Spitzenwert in ihrer
Leistungsklasse.
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@ Nattrliches Kaltemittel

Belaria®pro (20,25)

Hoval Belaria® pro

Energieeffizienzklasse «mittleres Klima» 35/55 °C (A***— D)

Raumheizungs-Energieeffizienz «mittleres Klima» 35/55 °C nS % 1 %
Saisonale Leistungszahl «mittleres Klimax» 35/55 °C (EN 14825)  SCOP
Heizleistung min. - max. bei A2W35 (EN 14511) kw
Heizleistung min. - max. bei A-7W35 (EN 14511) kw
Kihlleistung min. - max. bei A35W18 (EN 14511) kw
Max. Schallleistungspegel Ausseneinheit Tagbetrieb dB(A)
Schallleistungspegel Ausseneinheit (EN 12102) dB(A)
Max. Vorlauftemperatur °C
Kaltemittel

Kaltemittelfillmenge* kg
Abmessungen Ausseneinheit (Hohe x Breite x Tiefe) mm
Abmessungen Elektrokasten (Hohe x Breite x Tiefe) mm

(20)

At++ [ A+++

225/ 165

5.714.2

11.8-19.2

1.9-17.7

13.0-20.9

62

56

70

R290

44

1461 x 1928 x 997

750 x 600 x 160

Naturliches Kaltemittel
R290 (Propan)

(25)
At++ [ A+++
225/ 165
5.714.2
11.8-24.0
11.9-22.1
13.0-20.9
62
56
70
R290
44
1461 x 1928 x 997

750 x 600 x 160

(40)
At+++ [ A+++
202 /155
51/3.9
11.8-38.4
11.9-354
13.0-41.8
65
55
70

R290

Kreis 1=4.8
Kreis 2 =4.9

1514 x 3750 x 1005

750 x 600 x 160

Belaria®pro (40,50)

(50)
At+++ [ A+++
210/163
53/4.1
11.8-48.0
11.9-44.2
13.0-41.8
65
56
70

R290

Kreis 1=4.8
Kreis2=4.9

1514 x 3750 x 1005

750 x 600 x 160

* Fullmenge unter 5 kg mit vereinfachter Aufstellung: keine Zugangsbeschrankung erforderlich
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Des Planers Liebling
Komplettlosung aus einer Hand -
Planung und Support inklusive

r )
I
Belaria® pro Belaria® pro Belaria® pro EnerVal
(aussen) (aussen) ControlBox (innen) Energiepufferspeicher

Die Belaria® pro von Hoval ist eine umfassende und zukunftssichere Warmepumpen-L&sung fiir das Heizen und Kiihlen von Wohn- und Gewerbebauten:
Umfassender Support erleichtert Planern und Investoren das Projektmanagement und die Detailarbeit.

Support davor, dabei und danach Speicher fiirs Heizen und Kiihlen Trinkwassersysteme:

Ob Wohnhausanlage, 6ffentliches Gebéude, Wir bieten [hnen nicht nur konventionelle Passend fiir jedes Projekt
Gewerbeimmobilie oder Hotel - Hoval Energiepufferspeicher zum wirkungsvollen Unsere Speicher- und Durchflusssysteme
unterstitzt Investoren, Planer und Installa- Speichern von Heizenergie, sondern auch fir sorgen iiber Warmetauscher fiir eine effiziente
teure bei komplexen Bauprojekten. Wir stehen =~ Wéarmepumpen optimierte Gerate fiir hohe und hygienische Trinkwassererwarmung. Fir
Ihnen bei Planung und Koordination, Volumenstrome und speziell gedimmte fiir jede Anforderung haben wir entsprechende
Inbetriebnahme, Service und Wartung stets Kélteanwendungen. Geréte in unserem Sortiment.

mit Rat und Tat zur Seite.

6
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EnerVal TransShare 3K/2K
ier Energiepufferspeicher Heizungsverteiler

Heizungs- und Kiihlverteiler TransShare

Der TransShare sorgt fiir die effiziente
Verteilung des Heizwassers im gesamten
Gebaude. Der Heizungsverteiler wird
objektbezogen vorgefertigt, inklusive
elektrische Verdrahtung anschlussfertig
geliefert und kann in nur einem Tag installiert
werden.
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EnerVal
Energiepufferspeicher

TransTherm® aqua F
Frischwassermodul

ControlBox: Anschlussfertige Elektrik

Bei Kaskaden ersetzt eine einzige ControlBox
die Elektrokésten der Warmepumpen. Sie wird
den individuellen System- und Kundenanfor-
derungen gerecht und spart Installationszeit
und Platz.

Leitsystem HovalSupervisor cloud:
Effizient, individuell, sicher

Mit dem professionellen Leitsystem HovalSupervisor
cloud sind nicht nur Ihr Warmeerzeuger, sondern
auch Thre gesamten Anlagen komfortabel tiber die
Ferne jederzeit und iiberall erreichbar. Egal ob PC
oder Tablet - ein Browser gentigt, und Sie behalten
Thre Anlagen jederzeit im Blick.

Dank zahlreicher Schnittstellen lassen sich auf
Wunsch auch weitere Komponenten - zum Beispiel
Warmezahler, Stromzahler oder andere Feldgerate
- direkt in die Ubersicht integrieren und komforta-
bel steuern.

Der sprichwortliche Hoval Service

Die bestens ausgebildeten Mitarbeitenden
unseres Kundendienstes sorgen fiir einen
reibungslosen Betrieb, wann und wo immer sie
bendtigt werden.
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Hoval Qualitat.
Darauf konnen Sie sich verlassen.

Hoval zahlt international zu den fliihrenden Unternehmen fir

Heiz- und Raumklima-Lésungen. Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung
und einer familiar gepragten Teamkultur gelingt es der Firmengruppe
immer wieder, mit aussergewdhnlichen Lésungen und technisch
uberlegenen Entwicklungen zu begeistern. Diese Fihrungsrolle
verpflichtet zu Verantwortung fir Energie und Umwelt, der das
Unternehmen mit einer intelligenten Kombination unterschiedlicher
Heiz-Technologien und individueller Raumklima-Ldsungen entspricht.

Daruber hinaus sind personliche Beratung und ein umfassender

Kundenservice typisch fir die Welt von Hoval. Mit rund 2.500

Mitarbeitenden in 15 Gruppengesellschaften weltweit versteht sich

Hoval nicht als Konzern, sondern als eine grosse, global denkende Liechtenstein

und agierende Familie. Hoval Heiz- und Raumklima-Systeme werden Hoval Aktiengesellschaft

heute in Uber 50 Lander exportiert. 9490 Vaduz
+423 399 24 00
hoval.com

Schweiz
Hoval AG
Verantwortung 8706 Feldmeilen
. ; +41 44 925 6111
fur Energie und Umwelt hoval.ch

2025-10 | Anderungen vorbehalten

lhr Hoval Partner

] B 1) Hoval Aktiengeselischaft | 9490 Vaduz | Liechtenstein | hoval.com
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