
  Prirodno rashladno sredstvo!

Hoval Belaria® pro (40,50)
Rješenje s dizalicom topline za stambene, 
komercijalne i industrijske namjene.

Hoval | Responsibility for energy and environment

FACTBOOK

Tihi rad | Visoke temperature polaza | Iznimna učinkovitost



Revolucionarna dizalica topline za stambene, komercijalne i 
industrijske namjene.
Još jedan korak prema budućnosti.

Do sada je energetska tranzicija 
predstavljala velike izazove za 
projektante, investitore i klijente:
Tome je sada kraj. 
Dizalica topline zrak/voda Belaria® 
pro (40,50) tvrtke Hoval nudi sve što 
je potrebno za održivo rješenje za 
stambene, poslovne i industrijske objekte: 
prirodno rashladno sredstvo, visoke 

temperature polaza i tihi, isplativi rad.

Učin grijanja i hlađenje do 200 kW
Dizalica topline Belaria® pro (40,50) 
ne funkcionira samo kao samostalna 
jedinica. Do četiri jedinice mogu se 
jednostavno povezati u kaskadu, 
omogućujući ukupan učin grijanja i 
hlađenja do 200 kW.
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Obitelj dizalica topline
Dobro nam došla Hoval Belaria® pro (40,50).

   BasicLine
Temeljna regulacija (samostalan rad)

CombiVal WPER / WPEF

Belaria® fit (8-26)
(nedostupno u CH, A, D)

Daikin Altherma 3 H HT W (14,18)
(dostupno u CH, A)
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Tri linije za brzi odabir.
Strategija tri linije podržava brzi preliminarni 
odabir prave dizalice topline iz obitelji dizalica 
topline prema potrebama kupca. BasicLine i 
PremiumLine imaju svoje područje primjene 
u obiteljskim kućama i kućama za više obitelji. 
U usporedbi s BasicLine, PremiumLine se 
odlikuje većom učinkovitošću i sustavom 

upravljanja TopTronic® E. ProfiLine proizvodi 
pogodni su za srednje i velike zgrade s većim 
zahtjevima za izlaznim učinom. Ove različite 
primjene linija odražavaju se ne samo u 
rasponu učina već i u opremi, osobito u 
funkcionalnosti sustava upravljanja.

Belaria® twin I / IR (20-30)

Thermalia® comfort (8-17) 
Thermalia® comfort H (7,10) 

UltraSource® T 
comfort (8-17)

UltraSource® T 
compact (8,13/200)

Thermalia® twin (20-42) 
Thermalia® twin H (13-22) 

UltraSource® B comfort C (8-17)  
UltraSource® B compact C (8,11/200)

Belaria® pro 
compact (8,13/100/300)

Belaria® pro 
comfort (8-15)

   ProfiLine
TopTronic® E regulator sustava 

(upravljački sustav)

   PremiumLine
Integriran TopTronic® E regulator sustava 

(moguće povezivanje na mrežu)

Belaria® pro (24)

Belaria® comfort ICM (8,13)

Thermalia® dual (55-140)
Thermalia® dual H (35-90)
Thermalia® dual R (55-140)

Belaria® pro (40,50)

Belaria® fit (40-70)
(nedostupno u CH, A, D)
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UltraSource® B comfort C (8-17)

UltraSource® B compact C (8,11/200)

Belaria® pro comfort (8-15)

Belaria® pro compact (8,13/100/300)

Belaria® pro (24)

Belaria® pro (40,50)

Belaria® fit (8-26) (nedostupno u CH, A, D)

Belaria® fit (40-70) (nedostupno u CH, A, D)

Daikin Altherma 3 H HT W (14,18) (dostupno u CH, A)

Belaria® comfort ICM (8,13)

Belaria® twin I / IR (20-30)

UltraSource® T comfort (8-17)

UltraSource® T compact (8,13/200)

Thermalia® comfort (8-17)
Thermalia® comfort H (7,10)

Thermalia® twin (20-42)
Thermalia® twin H (13-22)

Thermalia® dual / R (55-140)
Thermalia® dual H (35-90)

Hoval dizalice topline
Ovo su njihove mogućnosti.

Dizalice topline zrak/voda s A2W35

Dizalice topline rasolina/voda s B0W35 / W10W35

PremiumLine ProfiLine BasicLine

0 kW 5 kW 10 kW
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UltraSource® B comfort C (8-17)

UltraSource® B compact C (8,11/200)

Belaria® pro comfort (8-15)

Belaria® pro compact (8,13/100/300)

Belaria® pro (24)

Belaria® pro (40,50)

Belaria® fit (8-26) (nedostupno u CH, A, D)

Belaria® fit (40-70) (nedostupno u CH, A, D)

Daikin Altherma 3 H HT W (14,18) (dostupno u CH, A)

Belaria® comfort ICM (8,13)

Belaria® twin I / IR (20-30)

UltraSource® T comfort (8-17)

UltraSource® T compact (8,13/200)

Thermalia® comfort (8-17)
Thermalia® comfort H (7,10)

Thermalia® twin (20-42)
Thermalia® twin H (13-22)

Thermalia® dual / R (55-140)
Thermalia® dual H (35-90)

50 kW 200 kW20 kW 100 kW
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Hoval Belaria® pro (40,50)
Želite znati više? Upoznajmo se!
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Hoval Belaria® pro (40,50)
Rješenje s dizalicom topline s prirodnim rashladnim 
sredstvom za stambene, komercijalne i industrijske objekte.

  
Dizalica topline tiha poput šapta

Razlika od samo nekoliko decibela može biti 
presudna za odluku o instalaciji sustava. Kad 
je u pitanju buka, Belaria® pro (40,50) postiže 
vrhunske rezultate. To omogućuju isparivači 
velike površine s niskim padom tlaka i polako 
rotirajućim ventilatorima. Maksimalna razina 
zvučne snage tijekom dnevnog rada iznosi samo 
65 dB(A). 
Dva modela identičnog dizajna imaju pametne 
detalje poput nogica s prigušivanjem vibracija 
i učinkovitim prigušivanjem strukturalne buke 
kao svoj standard. One "upijaju" vibracije, što ove 
jedinice čini izrazito prikladnima za ugradnju na 
krov. Zrak se izbacuje horizontalno. 
Ugradnja na tlo znači da nema negativnog 

  Prirodno rashladno sredstvo

  Tihi rad

  Visoka temperatura polaza

  Ultra-visoka učinkovitost

utjecaja na gornje katove zgrade. Uz pravilnu 
ugradnju, tijekom rada jedinica ne smeta ni 
stanarima ni susjedima.

 Visoke temperature polaza za 
projekte obnove i toplu vodu

Postojeće zgrade imaju slabiju izolaciju u 
usporedbi s modernim novogradnjama i 
često neefikasno raspoređuju toplinu putem  
radijatora. S visokom temperaturom polaza 
do 70 °C pri vanjskoj temperaturi od −10 °C, 
Belaria® pro (40,50) idealna je i za obnovu 
takvih zgrada. Osim toga, ovakve temperature 
olakšavaju pripremu tople vode.

  
 Visoka učinkovitost za niske 

operativne troškove
Belaria® pro (40,50) radi vrlo učinkovito  i 
zadovoljava kriterije najviše energetske 
učinkovitosti klase A+++ za niskotemperaturne 
i srednjetemperaturne primjene. To je dijelom 
zasluga modulatornih kompresora koji troše 
samo onoliko električne energije koliko je 
potrebno. 
"Sezonska učinkovitost grijanja prostora" 
pokazuje koliko je primarne i pomoćne energije 
potrebno za proizvodnju jednog kilovat-sata 
topline. U svojoj klasi, Belaria® pro (40,50) 
postiže vrhunski rezultat s više od 200 % pri 
35 °C. 
To rezultira uštedom na troškovima rada od 15 
do 25 % u usporedbi s modelom Belaria® dual 
AR (60).

Rješenje za energetsku tranziciju
Do sada je energetska tranzicija predstavljala 
velike izazove za stručne projektante, klijente i 
investitore: to je sada prošlost. 
Belaria® pro (40,50) zrak/voda dizalica topline 
iz Hovala nudi sve što budućeg rješenja za 
višestambene zgrade, trgovinu i industriju 
zahtijeva: prirodno rashladno sredstvo, visoke 
temperature polaza i tih, ekonomičan rad.
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Hoval Belaria® pro (40) (50)
Razred energetske učinkovitosti za “umjerenu klimu” od 35/55 °C 
(A+++→ D) A+++ / A+++ A+++ / A+++

Energetska učinkovitost grijanja prostorija za “umjerenu klimu” od 
35/55 °C  ηS % / % 202 / 155 210 / 163

Sezonski koeficijent učinkovitosti za “umjerenu klimu” od 35/55 °C  
(EN 14825) SCOP 5.1 / 3.9 5.3 / 4.1

Min. - maks. toplinski učin za A2W35 (EN 14511) kW 11.8 - 38.4 11.8 - 48.0

Min. - maks. toplinski učin za A-7W35 (EN 14511) kW 11.9 - 35.4 11.9 - 44.2

Min. - maks. učin hlađenja za A35W18 (EN 14511) kW 13.0 - 41.8 13.0 - 41.8

Maks. razina zvučne snage za vanjsku jedinicu, tijekom dana dB(A) 65 65

Razina zvučne snage vanjske jedinice (EN 12102) dB(A) 55 56

Maks. temperatura polaza °C 70 70

Rashladno sredstvo R290 R290

Dimenzije vanjske jedinice (visina x širina x dubina) mm 1514 x 3750 x 1005 1514 x 3750 x 1005

Dimenzije električne kutije (visina x širina x dubina) mm 750 x 600 x 160 750 x 600 x 160

Belaria® pro (40,50) 
Pionirska dizalica topline zrak/voda u 
monoblok izvedbi – grije i priprema toplu vodu, 
a ljeti omogućuje i hlađenje. Izvlači toplinu iz 
okolnog zraka te je dostupna s električnom 
kutijom za zidnu montažu i ugrađenim 
TopTronic® E upravljanjem. 
Pogodna za višestambene zgrade, trgovinu i 
industriju, za novogradnju i projekte obnove.

CleverCool ugrađen

Prirodno rashladno 

sredstvo R290 (propan)

EnergyManager PV smart

A+++

(A+++→ D)

A+++

(A+++→ D)
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1514

37503750

Dimenzije vanjske jedinice

Vanjska jedinica

1  Napredni sustav ventilacije
Protok zraka kroz ventilator je optimiziran. 
Opremljen tehnologijom HyBlade®, ventilator 
zahtijeva nisku brzinu za pokretanje velikih 
količina zraka. Veliki ventilator prilagođava 
brzinu okretaja prema potrebnom učinu. 
Rešetka za usmjeravanje zraka FlowGrid 
usmjerava usisni zrak tako da protječe 
optimalno i gotovo nečujno kroz isparivač. 
Najnovija tehnologija ventilatora osigurava 
učinkovit i tih rad. 

2  2 redundantne rashladne jedinice
Belaria® pro odlikuje se maksimalnom 
pouzdanošću zahvaljujući dvjema potpuno 
redundantnim rashladnim jedinicama. Svaka 
rashladna jedinica ima vlastitu cirkulacijsku 
pumpu i osjetnik protoka, tako da dizalica 
topline nastavlja s radom i pouzdano osigurava 
grijanje ili hlađenje čak ako jedna jedinica 
zakaže. 
Sve rashladne jedinice smještene su u vanjskoj 
jedinici i koriste R290 (propan) kao prirodno 

Hoval Belaria® pro (40,50)
Vanjska jedinica.

Prednja strana

400 mm 
minimalna 
udaljenost od 
zida

600 mm  
 minimalna 

udaljenost od 
zida

1 2

3

4

5

7

6
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600 mm600 mm    
minimalna udaljenostminimalna udaljenost

400 mm  
minimalna 
udaljenost od 
zida

10051005

2000 mm  
minimalna 
udaljenost od 
zida

rashladno sredstvo. Inverter precizno 
prilagođava učin dizalice topline trenutnim 
potrebama grijanja, što omogućava učinkovitu 
modulaciju. Kompresor je postavljen na nosače 
za prigušenje zvuka i radi izrazito tiho – čak 
i pri maksimalnom učinu, nosači s niskim 
vibracijama i dodatno kućište minimiziraju 
emisiju buke. 
Prijenos topline odvija se preko pločastog 
izmjenjivača topline koji energiju iz okolišnog 
zraka prenosi u sustav grijanja. Belaria® pro 
tako nudi kombinaciju visoke učinkovitosti, 
pouzdanosti i gotovo nečujnog rada..

3  2 kadice za kondezaciju s 
grijaćim kabelom
Kadice za kondenzaciju s grijaćim kabelom, 
koje su uključene kao standard, osiguravaju 
da kondenzat slobodno otječe čak i pri niskim 
vanjskim temperaturama. Učin grijanja kadica 
prilagođava se maksimalnoj količini kondenzata 
i osigurava siguran rad, čak i pri niskim 
temperaturama.

4  Hidraulički i električni sustavi 
spremni za priključivanje
Priključci za dovod i povrat grijane vode, kao i 
glavni i upravljački električni priključci, nalaze 
se na donjoj strani vanjske jedinice i već su 
spremni za priključivanje.

5  Izolacija protiv gubitka topline i 
buke
Kućište vanjske jedinice posebno je zvučno 
izolirano i opremljeno materijalima za izolaciju 
protiv gubitaka topline.

6  2 separatora plina s sigurnosnim 
ventilom od 2.5 bara
Separatori plina instalirani su u polazu dizalice 
topline, odmah iza kondenzatora.

7  Nepovratni ventil
Nepovratni ventil instaliran je u povratnom 
vodu dizalice topline, neposredno iza filtra i 
kuglastog ventila.

Pogled s lijeve strane
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Dimensions of electrical box

1 	TopTronic® E regulator
Modularna platforma za upravljanje omogućuje 
svestrano rukovanje, jednostavnu integraciju u 
sustav te uključuje funkciju hlađenja.

4 	Uvođenje kabela
Priključci za regulacijski napon i uvođenje kabela 
za osjetnike (RS485) nalaze se na donjoj strani 
električne kutije.

3 	Kućište
Kućište s oplatom od lima, plastificirano, u boji 
crvena plamena (RAL 3000).

2 	Set za upravljanje (sklopnik)
Neophodan za uključivanje vanjskog 
električnog grijaćeg elementa. Komplet se 
ugrađuje u zidnu električnu kutiju.

Pogled unutar objekta
Električna kutija i ControlBox.

Električna kutija

1

2

3
4

Električna kutija

Jednostavan unos i ugradnja
Belaria® pro (40,50) opremljena je kompaktom 
električnom kutijom za zidnu montažu. Za 
jednostavne sustave, kutija s TopTronic® E 
regulatorom osigurava osnovnu opremu za 
povezivanje dizalice topline Belaria® pro (40,50) 
s Hovalovim proizvodima u učinkovit sustav 
grijanja. 

 

600 mm  
minimalna 
udaljenost od 
zida

160160
maks. 1000 mmmaks. 1000 mm

Pogled s lijeve strane

Belaria

150 mm  
minimalna 
udaljenost 

od zida

150 mm  
minimalna 
udaljenost od 
zida

600600

750

Prednja strana
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ControlBox omogućuje i individualnu 
prilagodbu specifičnim željama i zahtjevima 
korisnika. Hoval ControlBox olakšava 
upravljanje cijelim sustavom. Svaka ControlBox 
jedinica je posebno planiran upravljački panel 
koji osigurava učinkovitu električnu distribuciju 
za sve komponente. Hoval nudi promišljenu 
uslugu od samog početka i isporučuje svu 
potrebnu dokumentaciju za nesmetano 
povezivanje ControlBox jedinice kao dijela 
kompletne opreme sustava. Osim toga, 
upravljačka tehnologija ControlBox jedinice 
pouzdano zadovoljava važeće EN norme (EN 
61439, dijelovi 1 i 2).

ControlBox

Fleksibilno upravljanje za različite 
potrebe sustava
Kod kaskadnih sustava dovoljna je samo jedna 
ControlBox jedinica za ispunjavanje zahtjeva 
različitih sustava i korisnika. Vrijeme ugradnje i 
potreban prostor znatno su smanjeni.

ControlBox
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Usporedba detalja
Učinkovitost, rashladno sredstvo, razina buke, područja primjene.
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Toplo ljeti, hladno zimi. Potreban toplinski učin 
zgrade mijenja se s godišnjim dobima. Dizalica 
topline Belaria® pro zahvaljujući modulirajućoj 
inverter tehnologiji optimalno prilagođava svoj 
učin stvarnim potrebama. Rjeđe se uključuje 
i isključuje, što znači da radi ravnomjernije. 
Time se ne povećava samo učinkovitost, nego i 
smanjuju troškovi rada. Belaria® pro tako spada 
među najučinkovitije dizalice topline u svojoj 
klasi. Učinkovitost se uspoređuje pomoću 
sezonskog koeficijenta učinkovitosti (SCOP).

SCOP = Sezonski koeficijent učinkovitosti 
Izračunava se kao omjer potrebne godišnje 
toplinske energije i godišnje potrošnje 
električne energije, ovisno o temperaturi 
polaza (35 °C ili 55 °C). Vrijednosti se određuju 
za različite radne uvjete tijekom godine i 
korigiraju prema klimatskoj zoni.

SCOP učinkovitost

Izuzetna učinkovitost za niske 
troškove rada
Belaria® pro (40,50) radi iznimno učinkovito 
i ispunjava kriterije najvišeg energetskog 
razreda A+++ za primjenu s niskim i srednjim 
temperaturama polaza. To, između ostalog, 
omogućuje njezin modulirajući kompresor koji 
troši samo onoliko energije koliko je stvarno 
potrebno. 

“Sezonska učinkovitost grijanja prostora” 
pokazuje koliko je primarne i pomoćne energije 
stvarno potrebno za proizvodnju jednog 
kilovatsata topline. U ovoj kategoriji Belaria® pro 
(40,50) postiže vodeće rezultate u svojoj klasi s 
učinkovitosti većom od 200 % pri 35 °C. Time se 
postiže ušteda u troškovima rada od 15 do 25 % u 
usporedbi s modelom Belaria® dual AR (60).

* Ovaj raspon obuhvaća većinu usporedivih dizalica topline.

SCOP za umjerenu klimu

Be
la

ria
®
 p

ro
 (t

yp
e)

*

*

* 

* 

(50) 55 °C (40) 55 °C
Wert 4.1 3.9

Belaria® pro

4.1

3.9

5.3

5.1

0 1 2 3 4 5 6

(50) 55 °C

(40) 55 °C

(50) 35 °C

(40) 35 °C(40): 35 °C

(50): 35 °C

(40): 55 °C

(50): 55 °C
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Održivost uz prirodno rashladno 
sredstvo R290
Zbog zakonskih zahtjeva i ekološke 
odgovornosti, Hoval se već u ranoj fazi odlučio 
za prirodno rashladno sredstvo R290 (propan). 
S GWP-om (Global Warming Potential) manjim 
od 3, R290 predstavlja ekološki prihvatljivu 
alternativu sintetskim rashladnim sredstvima, 
čiji GWP često prelazi 2000. Zahvaljujući 
izvrsnim termodinamičkim svojstvima, dizalica 
topline Belaria® pro (40,50) radi učinkovito – 
čak i pri visokim temperaturama polaza. Time 
već sada ispunjava EU zahtjeve za ekološki 
prihvatljive monoblok dizalice topline do 50 kW 
koji stupaju na snagu 2027.

Dizalice topline – dopuštene 
količine punjenja za R290 (propan)
Bez dodatnih građevinskih mjera dopuštene 
su sljedeće maksimalne količine punjenja:
U zatvorenom prostoru:	 150 g
Na otvorenom:	 5 kg
Vanjska jedinica modela Belaria® pro (40,50) 
ima dva potpuno odvojena rashladna kruga s 
količinama punjenja od 4,8 kg i 4,9 kg, što je 
ispod dopuštene granice.

Prirodno rashladno sredstvo

Sigurna i jednostavna instalacija 
zahvaljujući monoblok konstrukciji 
Kako bi se uzela u obzir posebna svojstva 
R290 (propana), Hoval koristi sofisticiranu 
monoblok konstrukciju sa sigurnosnim 
mjerama integriranim u dizajn. Cijeli rashladni 
krug nalazi se u vanjskoj jedinici i čini zatvoren, 
hermetički sustav. Toplina se u unutrašnjost 
zgrade prenosi putem hidrauličkih cijevi. 
Ovakvo rješenje omogućuje jednostavnu 
instalaciju jer je uređaj unaprijed sastavljen 
i spreman za povezivanje. Zahvaljujući 
prirodnom radnom mediju, visokoj temperaturi 
polaza i tihom radu, Belaria® pro (40,50) 
ispunjava sve zahtjeve za primjenu u 
višestambenim zgradama, komercijalnim i 
industrijskim objektima.
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Granična vrijednost za monoblok dizalice topline do 50 kW od 2027: 
Rashladna sredstva s GWP-om < 150

KLASIFIKACIJA
RASHLADNIH SREDSTAVA

LAKO ZAPALJIVA

ZAPALJIVA

TEŠKO ZAPALJIVA

NEZAPALJIVA

POVEĆANA
TOKSIČNOST

RELATIVNO
NISKA TOKSIČNOST

npr. propan
nisu rashladna 

sredstva

npr. R152a npr. R1132(E)

npr. R1234yf npr. amonijak

npr. R134a npr. R123

Okoliš i zakonski okvir
Staklenički plinovi uzrokuju globalno 
zagrijavanje i klimatske promjene. Kada 
govorimo o klimatskim promjenama, prvo 
pomislimo na ugljični dioksid (CO2) i metan 
(CH4). No postoji više od 20 prirodnih i 
umjetnih stakleničkih plinova koji doprinose 
globalnom zagrijavanju. GWP (Global Warming 
Potential) pokazuje koliko neki plin doprinosi 
zagrijavanju u usporedbi s istom količinom CO2. 
Uobičajeno rashladno sredstvo R410A, koji se 
često koristi u dizalicama topline, zbog visokog 
GWP-a mora se postupno zamijeniti do 2027. 
godine prema tzv. Phase Down scenariju (planu 
za smanjenje proizvodnje sintetskih rashladnih 
sredstava). Iako sustavi s R410A imaju zatvorene 
krugove i stroga pravila o skupljanju i ponovnoj 
uporabi medija, u slučaju istjecanja, R410A 
onečišćuje klimu 2088 puta više nego CO2. 
 

Zahvaljujući tehničkom razvoju danas postoje 
alternative. Prilikom odabira rashladnog 
sredstva potrebno je uskladiti GWP vrijednost, 
zapaljivost i toksičnost. Neki proizvođači 
dizalica topline već prelaze na rashladna 
sredstva s GWP-om < 150. No, Hoval ide korak 
dalje u zaštiti klime – s dizalicom topline 
Belaria® pro koristi se R290 (propan), čiji je 
GWP samo 3. Osim toga, R290 nije toksičan. 
Moguća zapaljivost se eliminira zahvaljujući 
sigurnoj monoblok konstrukciji. 
 
To znači da Belaria® pro već danas ispunjava 
zakone koji će stupiti na snagu u budućnosti.

Usporedba GWP (Global Warming Potential) 
vrijednosti različitih rashladnih sredstava.

Usporedba uobičajenih rashladnih sredstava
Proračun temeljen na IPCC AR4.
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Belaria® pro (40,50) jedna je od najtiših dizalica 
topline u svojoj klasi i ispunjava najstrože 
zahtjeve za zvučnu izolaciju – bez dodatnih 
mjera. Pametan dizajn s velikim isparivačem 
i niskim padom tlaka omogućuje visoku 
učinkovitost i znatno smanjuje razinu buke. 
Modulirajući način rada precizno prilagođava 
učin stvarnoj potrebi za toplinom, čime se 
dodatno smanjuju razinu buke. Standardno 
ugrađene antivibracijske nogice učinkovito 
sprječavaju prijenos strukturalne buke, 
što ovu dizalicu topline čini idealnom za 
ugradnju na krovove. Horizontalno izbacivanje 
zraka posebno je razvijeno kako bi se 

izbjegao prijenos zvuka na gornje katove. S 
maksimalnom snagom zvuka od samo 65 dB(A) 
u dnevnom režimu, Belaria® pro (40,50) postiže 
vrhunske rezultate u svojoj klasi – tihi rad koji 
ne ometa stanare ni susjedstvo.

Razina zvučne snage
Minimalna buka – maksimalna učinkovitost.

Nogica za prigušivanje vibracija
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5.7 m

4.0 m

8.0 m

12.6 m

5.
0 

m

10.0 m

Competitor 4
Heat pump with 64.0 dB(A) 
P-design: 25 kW

Competitor  3
Heat pump with 72 dB(A) 
P-design: 27 kW

Competitor  2
Heat pump with 70 dB(A) 
P-design: 39 kW

Competitor  1
Heat pump with 68 dB(A) 
P-design: 42 kW

Belaria® pro (40,50)
Heat pump with 65 dB(A)
P-design: 42 kW
Beats the competition in comparison 
Sound pressure at distance in metres

Belaria® pro (24)
Heat pump with 62 dB(A) 
P-design: 21 kW

Konkurencija 4
Dizalica topline s 64 dB(A)

Toplinski učin: 25 kW
Konkurencija 3

Dizalica topline s 72 dB(A)
Toplinski učin: 27 kW

Konkurencija 2
Dizalica topline s 70 dB(A)

Toplinski učin: 39 kW

Konkurencija 1
Dizalica topline s 68 dB(A)

Toplinski učin: 42 kW

Belaria® pro (24) 
Dizalica topline s 62 dB(A)

Toplinski učin: 21 kW

Belaria® pro (40,50) 
Dizalica topline s 65 dB(A)

Toplinski učin: 42 kW
Nadmašuje konkurenciju u 
usporedbi zvučne snage na 

udaljenosti u metrima

Razina zvučne snage ključni je faktor 
u korištenju dizalica topline, osobito u 
stambenim i radnim okruženjima gdje je tihi 
rad nužan. Tihi rad doprinosi udobnosti, ali je 
i uvjet za zadovoljavanje zakonskih propisa o 
zaštiti od buke. Belaria® pro (40,50) postiže 
vrhunske, posebno niske vrijednosti buke – 
znatno ispod prosjeka konkurencije. Naša 
inovativna tehnologija omogućuje kombinaciju 
visoke učinkovitosti i snažnog učina s iznimno 

tihim radom, što ovu dizalicu topline čini 
idealnim rješenjem za područja s visokim 
zahtjevima za tišinu. Prava dodana vrijednost – 
i za korisnike i okoliš.

Usporedba razine zvučnog tlaka 
mjerenog na udaljenosti u metrima

	■ �Maksimalna zvučna snaga dizalice topline u 
dnevnom režimu rada

	■ �Korekcija smjera širenja zvuka: 
ugradnja dizalice topline na pročelje zgrade 
(< 3 m udaljenosti od zida: +6 dB(A)) 

	■ Procijenjena razina na mjestu prijema zvuka: 
	 ≤ 45 dB(A) razina zvučnog tlaka

21



Grijanje i potrošna topla voda

Integrirana funkcija hlađenja
Toplina zimi, svježina ljeti. S integriranom 
funkcijom CleverCool, dizalica topline 
osigurava ugodnu temperaturu prostora 
i tijekom ljeta. U režimu grijanja, toplina 
se preuzima iz vanjskog zraka i koristi za 
grijanje. Kada je uključena funkcija hlađenja, 
krug rada se obrće: toplina se preuzima iz 
prostora i odvodi u okoliš putem dizalice 
topline.

Hoval Belaria® pro (40,50)
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Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe (UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Warmwasser Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(nur UltraSource B compact C)

Područje primjene: grijanje/priprema PTV dizalicom 
topline

Hoval Belaria® pro (40,50)
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Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe (UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Warmwasser Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(nur UltraSource B compact C)

Područje primjene: hlađenje dizalicom topline 

Područja primjene

Visoke temperature polaza za 
projekte obnove i pripremu potrošne 
tople vode
Postojeće zgrade često imaju slabiju izolaciju 
u odnosu na moderne novogradnje i koriste 
radijatore za distribuciju topline, što nije 
najučinkovitije. 
Zahvaljujući visokim temperaturama polaza 
do 70 °C pri vanjskoj temperaturi od −10 °C, 
Belaria® pro (40,50) savršeno je rješenje i 
za obnove takvih objekata. Osim toga, takva 
temperatura omogućuje jednostavnu pripremu 
potrošne tople vode.

CleverCool ugrađen

Cooling

7
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1 Vanjska jedinica

2 Nosivo postolje, podna ploča

3 Odvod kondenzata Ø 28 mm 
Kondenzat se može odvoditi zasebno ili se oba odvoda mogu 
spojiti.

4 Varianta 1: Upijanje u tlo (cijev/sloj šljunka)

1

2

3

6

Izlazna strana zraka Izlazna strana zraka

HidraulikaKondenzat Kondenzat

3

44

2

5 Varianta 2: Ispust u kanalizacijski sustav 
Prodor u tlo mora biti izveden vodonepropusno. 
Pridržavati se regionalnih propisa o ispuštanju kondenzata u 
kanalizaciju.

6 Prolaz kroz zid 
(hidrauličke i električne veze)

7 Električna kutija

8 Glavno napajanje: 3 x 400 V/50 Hz
Regulacijski napon: 1 x 230 V/50 Hz
Data bus RS485

Pregled mjesta ugradnje
Priključci i pribor po mjeri.
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Belaria

5

Granica smrzavanja

Regulacijski napon  1 x 230 V / 50 Hz

Mrežni kablovi (opcionalnol)

Glavno napajanje 3 x 400 V / 50 Hz 8

8

Priključna cijev za polaz i povrat

7

Variant 2: Odvod kondenzata u kanalizacijski sustav

Leptirasta zaklopka s 
motornim pogonom

Antivibracijske spojnice

Osjetnik točke rosišta

Kontrolni set (sklopnik) 
Za aktiviranje eksternog 

električnog grijača  
3~400 V / 50 Hz.

Prekretni kuglasti ventil s 
motornim pogonom

Pumpa i pločasti izmjenjivač  
za odvajanje sustava
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Mogućnosti transporta i rukovanja
Od isporuke do mjesta ugradnje.

26
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 3 tvornički ugrađene kuke za kran3-dijelni krov koji se može ukloniti

Transport kranom
Vanjska jedinica pogodna je za transport 
kranom i može se sigurno podići do željenog 
mjesta ugradnje. Trodjelni krov mora se 
ukloniti za tu svrhu. Kuke za podizanje 
unaprijed su montirane u tvornici i dostupne 
su odmah nakon skidanja krova.

Transport viličarom ili viljuškarom 
Pri transportu viličarom ili viljuškarom, 
pakiranje koje uključuje transportnu kutiju 
ostaje potpuno sastavljeno. Viljuške treba 
umetnuti s bočne strane elementa za hlađenje 
u uzdužnom smjeru.

Vanjska se jedinica ne smije nagnuti više 
od 30° tijekom transporta. Osim toga, 
težište sustava nije u sredini – zbog toga je 
potrebna posebna pažnja prilikom podizanja 
i poravnavanja.

400 kg 600 kg
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Kaskade kao standard
Širok asortiman Hovalovih proizvoda jamči 
nesmetanu komunikaciju između pojedinih 
uređaja za integrirani rad.

Sustav se može proširiti
Modularni dizajn TopTronic® E regulatora 
omogućuje individualnu konfiguraciju 
sustava. Kompletan sustav s usklađenim 
komponentama učinkovitiji je od kombinacije 
zasebnih uređaja.

ControlBox
ControlBox također omogućuje prilagođenu adaptaciju prema specifičnim željama 
i zahtjevima korisnika. Svaki ControlBox je individualno planirana upravljačka ploča 
koja osigurava učinkovitu električnu distribuciju svim jedinicama. Hoval nudi pažljivo 
osmišljen servis od prvog dana i pruža svu potrebnu dokumentaciju za nesmetano 
povezivanje ControlBoxa u cjelovitom paketu. Uz to, upravljačka tehnologija 
ControlBoxa pouzdano ispunjava važeće EN norme (EN 61439 dijelovi 1 i 2).

Električna kutija
Za jednostavne sustave, električna kutija s TopTronic® E regulatorom osigurava 
osnovnu opremu za učinkovitu integraciju s Hovalovim proizvodima. Korištenjem 
lokalnih prognoza temperature i sunčeve svjetlosti postiže se do 12 % uštede energije 
uz povećanu udobnost.

Električna kutija ili 
ControlBox HovalSupervisor cloud

	■ Izravni krug
	■ Mješani krug
	■ Potrošna topla voda
	■ Kaskade

Opcionalno ovisno o postrojenju

	■ Dodatni krugovi grijanja
	■ Akumulacijski spremnik
	■ Solarni paneli

	■ Dodatni krugovi grijanja
	■ Posebne funkcije

Kontrolni modul

TopTronic® E
Jednostavno upravljanje i integracija 

upravljanja u sustav

Standardne funkcije 
Uključene u jedinicu /  

električnu kutiju
Proširenja modula

U kaskadama dovoljan je jedan ControlBox za ispunjavanje zahtjeva 
različitih sustava i korisnika. Vrijeme i prostor potrebni za instalaciju 
znatno su smanjeni.

Hoval TopTronic® E regulator
Licenca za kombinacije.
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Od daljinskog pristupa do upravljanja projektom
Ništa nije nemoguće.

Prilagođene funkcije i usluge
HovalSupervisor cloud Vam također pomaže izbjeći nepotrebne 
troškove pripravnosti i osigurati maksimalnu pouzdanost rada 
zahvaljujući upravljanju alarmima koje se može precizno prilagoditi 
Vašim potrebama. Zahvaljujući opsežnim mogućnostima snimanja 
podataka, možete samostalno provoditi učinkovite optimizacije sustava 
i tako uštedjeti na troškovima energije. Praktičan sustav izvještavanja 
dodatno Vam pomaže pružajući redovite informacije o učinkovitosti i 
statusu sustava bez gubljenja vremena.

HovalSupervisor cloud
S profesionalnim sustavom upravljanja s HovalSupervisor cloud imate 
mogućnost jednostavnog daljinskog pristupa ne samo svom toplinskom 
izvoru, već i cijelom sustavu u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. 
Bilo da koristite računalo ili tablet, za nadzor sustava dovoljan je samo 
preglednik. Obuhvaća sve – toplinski izvor, akumulacijski spremnik, 
grijanje vode, grijanje prostorija ili komfornu ventilaciju. Po potrebi, 
širok raspon vanjskih izvora podataka i sustava trećih strana može se 
vizualizirati i upravljati preko različitih sučelja.

Upravljanje projektom za kupce 
Bilo da se radi o stambenom kompleksu, poslovnoj zgradi ili hotelu – uz 
upravljanje projektom za kupce, Hoval podržava investitore, projektante 
i instalatere u složenim građevinskim projektima. Ciljana koordinacija 
uključenih zanata osigurava da projekt teče glatko, a proces instalacije 
bude organiziran učinkovito. Hoval kreira integrirana HVAC rješenja u 
kojima se grijanje, hlađenje i ventilacija kombiniraju u snažan cjelokupan 
sustav, a sva potrebna sučelja optimalno su usklađena. Zahvaljujući 
jasno definiranim odgovornostima, partnerski instalateri mogu se u 
potpunosti posvetiti svom osnovnom poslu. Opsežna dokumentacija svih 
HVAC komponenti – od upravljačke opreme do hidrauličke i električne 
distribucije – pojednostavljuje instalaciju, skraćuje puštanje u pogon i 
minimizira potencijalne izvore pogrešaka.
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Hoval Belaria® pro (40,50) in the system
Hidrauličke kombinacije. 

3030



Belaria® pro (40,50)
(inside)

Belaria® pro (40,50)
(outside)

EnerVal 
buffer storage tank

EnerVal 
buffer storage tank

TransTherm® aqua F
Frischwassermodul
TransTherm® aqua F 
fresh water module

Belaria® pro (40,50) pouzdano je srce sustava 
grijanja i hlađenja budućnosti za stambene, 
komercijalne i industrijske objekte. Hoval, 
naravno, nudi i savršene prateće komponente za 
kompletan sustav: od pripreme potrošne tople 
vode i distribucije topline, preko odgovarajućih 
jedinica za dizalicu topline/za hlađenje do 
regulacije i upravljačkog sustava. Upravljanje 
sustavom omogućuje vizualizaciju radnog 
stanja te nadzor i kontrolu s bilo koje lokacije, 
što je idealno rješenje za tvrtka koje upravljaju 
nekretninama kao i učinkovito upravljanje 
objektima.

Jasan i kompaktan sustav za 
višestambene objekte 
(projekti obnove i novogradnje)
Belaria® pro grije prostorije točno prema potrebi 
koristeći radijatore ili podno grijanje te osigurava 
toplu vodu. Voda se pohranjuje u susjedni 
spremnik dok ne zatreba. Sustav je jednostavan 
za upravljanje putem sobnog regulatora 
sustava TopTronic® E i pametnog telefona s 
HovalConnect aplikacijom.

(vanjska jedinica) (unutarnja jedinica) akumulacijski spremnik akumulacijski spremnik toplinska stanica za 
pripremu sanitarne vode

Hoval Belaria® pro (40,50)
Srce savršenog sustava.
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Belaria® pro (40,50)
(inside)

Belaria® pro (40,50)
(outside)

EnerVal 
buffer storage tank

EnerVal 
buffer storage tank

EnerVal 
buffer storage tank

TransTherm® aqua F 
fresh water module

Belaria® pro (40,50)
ControlBox (inside)

Belaria® pro (40,50)
(outside)

Belaria® pro (40,50)
(outside)

EnerVal 
buffer storage tank

EnerVal 
buffer storage tank

TransTherm® aqua F 
fresh water module

TransShare 3K/2K 
heating distributor

Fleksibilan sustav grijanja za 
relativno velike stambene jedinice 
(projekti obnove i novogradnje)
Dizalica topline Belaria® pro radi u kaskadi, 
pružajući grijanje za relativno velike 
stambene jedinice. Kaskada dizalica topline 
grije prostorije u obnovljenim objektima ili 
novogradnji točno prema potrebi, koristeći 
radijatore ili podno grijanje, te osigurava 
potrošnu toplu vodu. Voda se pohranjuje u 
susjedni spremnik do trenutka potrebe. Sustav 
je jednostavan za upravljanje putem sobnog 
regulatora TopTronic® E i pametnog telefona s 
aplikacijom HovalConnect.

Kompaktno rješenje za grijanje i 
hlađenje stambenih jedinica
Dizalica topline Belaria® pro osigurava 
energiju za grijanje i hlađenje. Ta se toplina 
pohranjuje u vanjski spremnik (npr. EnerVal) 
dok se ne prenese u prostor putem podnog 
grijanja ili radijatora. Ljeti dizalica topline 
upravlja temperaturom prostorije preko 
podnog grijanja. Topla voda za domaćinstvo 
također se proizvodi s Belaria® pro dizalicom 
topline i pohranjuje u vanjski spremnik (npr. 
EnerVal) do potrebe. Sustav je jednostavan 
za upravljanje putem sobnog regulatora 
TopTronic® E i pametnog telefona s 
aplikacijom HovalConnect.

(vanjska jedinica) (vanjska jedinica) (unutarnji 
element)

akumulacijski spremnik akumulacijski spremnikdistributer topline toplinska stanica za 
pripremu sanitarne vode

(vanjska jedinica) (unutarnja jedinica) akumulacijski spremnik akumulacijski spremnik akumulacijski spremnik toplinska stanica za 
pripremu sanitarne vode
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TransTherm® aqua F 
fresh water module

TransShare 3K/2K 
heating distributor

Belaria® pro (40,50)
(outside)

Belaria® pro (40,50)
(outside)

EnerVal 
buffer storage tank

EnerVal 
buffer storage tank

EnerVal 
buffer storage tank

Belaria® pro (40,50)
ControlBox (inside)

Fleksibilan sustav za grijanje i 
hlađenje relativno velikih stambenih 
jedinica
Dizalica topline Belaria® pro radi u kaskadi, 
osiguravajući energiju za grijanje i hlađenje 
relativno velikih stambenih jedinica. Kaskada 
dizalica topline zagrijava prostorije u 
obnovljenoj ili novoj zgradi točno prema 
potrebi, koristeći radijatore ili podno grijanje, 
te osigurava toplu vodu. Voda se pohranjuje u 
susjedni spremnik dok nije potrebna. Sustav 
je jednostavan za upravljanje putem sobnog 
regulatora TopTronic® E i pametnog telefona s 
aplikacijom HovalConnect.

(vanjska jedinica) (vanjska jedinica) (unutarnji 
element)

akumulacijski spremnik toplinska stanica za 
pripremu sanitarne vode

distributer topline akumulacijski spremnikakumulacijski spremnik
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Planiranje kao jamstvo uspjeha
Obratite pažnju na ove stvari.
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Popisi za provjeru 
za planiranje i projektiranje.

Zahtjevi i upute
	■ Općenito
	■ Okoliš
	■ Električni priključci
	■ Planiranje i projektiranje

Projektiranje
	■ Toplina za grijanje / potrošnu toplu vodu
	■ Hlađenje
	■ Podaci o performansama

Izvor topline
	■ Zrak

Akumulacijski spremnik

Podaci o električnim parametrima
	■ Projektiranje
	■ Odobrenje
	■ Prekidi u napajanju od strane 	    

	 elektroenergetskih tvrtki

Sveobuhvatno planiranje preduvjet je za siguran 
i pouzdan rad postrojenja, a time i za zadovoljne 
korisnike. Moraju se poštovati državni standardi, 
smjernice i upute za planiranje, projektiranje i 
ugradnju. Popis za provjeru pomaže da se ništa ne 
zaboravi. Detaljne bilješke nalaze se u katalogu.

Jednostavno za projektiranje i izvedbu
Zahvaljujući prirodnom rashladnom sredstvu, 
visokim temperaturama i tihom radu, dizalica 
topline Belaria® pro (40,50) zadovoljava sve 
kriterije za stambene jedinice te komercijalne 
i industrijske objekte. Time se izbjegavaju 
zamorni zaobilazni postupci. Potpuno prethodno 
sastavljena jedinica, spremna za priključak, 
iznimno je jednostavna za instalaciju. Iskusni 
Hovalov servisni tim uvijek je dostupan za savjete i 
praktičnu podršku u projektiranju.

Kvaliteta vode
	■ Grijanje vode
	■ Zamjena vode

Priključci
	■ Hidraulički – grijanje
	■ Hidraulički – topla voda
	■ Električni
	■ Hlađenje

Ugradnja
	■ Općenito
	■ Vanjska (rashladno sredstvo)
	■ Unutarnja
	■ Razina buke
	■ Udaljenost (unutarnja i vanjska jedinica)
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Odgovornost 
za energiju i okoliš

Hoval kvaliteta.
Računajte na nas.

Kao stručnjak za grijanje i tehnologije klimatizacije, Hoval je Vaš 
iskusni partner za sustavna rješenja. Na primjer, vodu možete 
grijati sunčevom energijom, a svoje prostorije uljem, plinom, 
drvom ili dizalicom topline. Hoval povezuje različite tehnologije i 
također integrira ventilaciju prostorije u sustav. Na taj način možete 
uštedjeti energiju dok brinete o okolišu i svojim troškovima – a i 
dalje uživati u istoj razini udobnosti.

Hoval je jedna od vodećih međunarodnih tvrtki za rješenja 
klimatizacije prostora. S 80 godina iskustva kontinuirano nas 
motivira na dizajniranje inovativnih sustavnih rješenja. Kompletne 
sustave za grijanje, hlađenje i ventilaciju izvozimo u više od 50 
zemalja.

Odgovornost za okoliš shvaćamo ozbiljno. Energetska je  
učinkovitost u središtu sustava grijanja i ventilacije koje dizajniramo 
i razvijamo.

Hrvatska
Hoval d.o.o.
Puškarićeva 11E
10 250 Lučko
hoval.hr

Bosna i Hercegovina
Hoval d.o.o. Predstavništvo
71 000 Sarajevo
hoval.hr

Slovenija 
Hoval
hoval.si

Detaljnije informacije i 
besplatne konzultacije:

https://www.hoval.hr/hr_HR/
Hoval-kontakt/info-kontakt
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Vaš Hoval partner

Hoval d.o.o | Puškarićeva 11E | 10 250 Lučko 
+385 1 466 63 76 | hoval.hr@hoval.com  | hoval.hr


